Tillfallig EL Stallverk Markskap Férdelningscentraler Métartavlor Lagenhetscentraler

VKC 2-18 Replika FFW
Fakta

Eltecno presenterar stolt den vikbara
kombinationscentralen VKC, som tillgodoser marknadens
hogsta krav pa besparing av tid vid bade montage och installation .
VKC baserar sig pa ett banbrytande och unikt koncept for hantering

av infallnadslador till ldgenhetscentraler.

Med en patenterad |6sning dar infallnadsladan levereras som en
vikbar platta, forbattras hantering avseende tid, transport och Artikelnummer VKC-2-18 Infalld
lagerkostnader, samt inte minst miljopaverkan - radikalt!
Utover dessa utmarkta egenskaper, ar infallnadsplattan utrustad

med ett eget patent for maximerat wifi-genomslapp, dveniryggen | Yttermatt 434 x 1249 x 100 mm
pa centralen.

Standard SS-EN 61439-3

Infallnadslada Vikbar (Enl Svenskt Patent 2022)
Infallnadsmatt 395x1210x82 mm

Replikaserien ar gjord for dig som av nagon anledning star
utan alternativ, nar du redan har tagit upp vagghal.

Finns inte ditt alternativ i Replika serien, sa har vi méjlighet att Ramdjup
skapa den till dig.

20 mm

Mediautrymme 393x 857x 70 mm (ca 34 dm?) inkl.
patchlist och kabelkorridor

> \ Patchlist 17x Keystone RJ45 och 17x

(till Keystone & LexCom) | LexCom RJ45

omy -

= ‘--..._D Material chassi Stal
(& s .
5 Material dorr Stal

Dorrbeslag Vridlas och snabbinfasting

Farg Vit (RAL9010/glans 90)
Vikt 11,7 kg (exkl.utrustning)

Moduler 2 rader: 36 moduler(18+18).
Kan andras till 40 moduler

Ampere 63A
IP -klass IP30 (IP31 vid oventilerade dérrar)

Godkannande SundaHus Bedomning Kategori B

For att kunna tillgodose installationens behov av valfrihet géllande vilket
P = hall kraft och media kommer ifran, ar VKC helt forberedd for att kunna
V) = *x =

Q

installeras med mediadelen uppe eller nere. Likasa ar dérren
[N A vandbar och méjlig att montera bade vénster och hogerhangd.
SundaHus 100%

_ - ‘ WiFi & R Ktas.
Forbattrad WiFi Tidsbesparande iFi fonsters placering bor beaktas

montage
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VKC 2-18
Produktfordelar

Vikbar infallnadslada

En patenterad vikbar inféllnadsplatta
som tar minimalt med plats vid trans-
port och lagerhallning, och ar enkel att
bara och hantera gor att enkelt kan ha
samtliga infallnadslador for ditt projekt
tillgangliga redan fran projektstart.

Wi Fi fonsterirygg

Patenterad l6sning av wifi-fonster i
rygg pa infallnadslada i kombination
med dokumenterat optimerad genom-
slapplighet i wifi-dorr i aluminium med
fonster, sakerstaller att din installation
kan mata dven de mest krav pa wifi-ge-
nomslapplighet fran din kund.
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Strapsbar gavel

Gavlar som foérankrar VP slang med
straps, som genom att motverka tyngd-
lagen skapar en ansluting omdijlig att
forlora.

SundaHus

Godkand av Sunda Hus

Miljomedveten konstruktion,

godkand av Sveriges ledande

och oberoende miljokonsult.
Sakerstaller din installation moter
morgondagens krav pa miljocertifiering

it

Installationskanal

Installationskanaler for en eller bada
sidor, valfri placering efter din behov.
Gor det mojligt for snygg och prydling
kabelgenomforing av media via eldelen
eller tvartom.

Adapter fibersnurra

Forberedd for montage i mediautrym-
met och med multipel halbild pa adap-
terplattan for att sakerstélla mojligt
montage av de flesta fibersnurror pa
marknaden, allt for din flexibilitet vid
installation.
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Dorr med WiFi Fonster
Plat alt. i alu. for optimal Wifi signal

Frontplat fér El komponenter
Frontplat i metall, lackerad frontplat i metall

Patchlist

Patchlist (RJ45) for bade Lexcom och Keystone

e =

Nyckellas
Nyckellds och mejselsparlas for lasbar dorr

Standard dorr
Plat/ eller dorr i alu. for 6kad Wifi signal

Plastfront
Plastfront istallet for dorr - max Wifi signal

-
o

S

S

Hyllplan

Hyllplan fér Router, switch, hub mm.

WiFi fonster i ryggen

Optimal WiFi-signal i rygg (Svenskt patent 2022)

Utvandigt montage
Ram for utvéndigt montage

Fibersnurra adapter
Adapterplatta for fibersnurra

Installationkanal
For genomforing mellan el och media: ho & va.

Uttagslist
6st 230V uttag, vinklade 45gr petskyddade
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VKC 2-18
WiFi signalgenomslapp

Dérr: Wifi-genomslapplighet 2,4 Ghz Dérr: Wifi-genomslépplighet 5 Ghz
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Méatning av signalstyrka av wifi, 6ver frekvensbanden 2,4 Ghz och 5 Ghz, genom respektive teknisk l6sning.

Antalet decibel-milliwatt (dBm) som méts 6verférda genom den tekniska l&sningen visar pa bibehallen signalstyrka vid
ett specifikt avstand mellan signalkélla och méatpunkt.
Om skillnaden mellan att skicka wifi genom en standardlada och en lada utrustad med wifi-fénster ar 10 dBm, motsvarar

det en skillnad i uppmatt signaleffekt pa 10 mW (10 milliwatt)
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